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BATTERYGUARD

Résistance au feu certifiée selon
VDMA 24994, catégorie |

DONNEES TECHNIQUES

e Avec 2 a 20 stations de recharge

* Tension maximale 230V avec prise CEE 3 poles

* Tension maximale 400V avec prise CEE 5 poles

* Marquage CE (conforme aux directives européennes)

* Avec systéeme d'alerte en cas de panne ou des portes
ouvertes

® Préparé pour |'évacuation des fumées

® Possibilité de raccordement a un systéme d'alarme
incendie

e Avec le systéme de charge intelligent ElectrlQ

FINITION STANDARD
* Serrure & clé a double panneton inclus deux clés
® Rayons (sauf modéle XS-2)
e Gris anthracite RAL 7016
* Pivots de porte: a droite, modéles XL
a deux portes

* Socle accessible pour transpalette

OPTIONS
* Serrure électronique
* Serrure électronique avec clé de secours
BATTERYGUARD XL 16 400V

Dimensions ext. (nm) Dimensions int. (nm) Poids/Vol Station de Rayons Max.* Capacité

Type H L P H L P kg/lit. 'echarge oo w Wh
XS-2 HE VDMA 24994 230V CH* 580 670 634 281 590 416 160/69 2 - 37 1500
$-6 HE VDMA 24994 230V CH" 1500 670 634 995 590 416  380/244 6 2 37 4500
L-10 HE VDMA 24994 230V g CH2 2050 670 634 1545 590 416 530/379 10 4 37 7500
L-10 HE VDMA 24994 230V c CH' 2050 670 634 1545 590 416 530/379 10 4 37 7500
VDMA XL16 HE 400V 4C CH* 2050 940 585 1400 708 376 556/372 16 3 11,0 15000
VDMA XL16 HE 400V 2C+2G CH® 2050 940 585 1400 708 376 556/372 16 3 11,0 15000
VDMA XL16 HE 230V 4G CH? 2050 940 585 1400 708 376 556/372 16 3 37 15000
VDMA XL16 HE 230V 4C CH" 2050 940 585 1400 708 376 556/372 16 3 37 15000
VDMA XL20 HE 400V 4C CH* 2050 1250 585 1400 1018 376  746/535 20 3 11,0 15000
VDMA XL20 HE 400V 2C+2G CH® 2050 1250 585 1400 1018 376  746/535 20 3 11,0 15000
VDMA XL20 HE 230V 4G CH? 2050 1250 585 1400 1018 376  746/535 20 3 37 15000
VDMA XL20 HE 230V 4C CH* 2050 1250 585 1400 1018 376  746/535 20 3 37 15000
VMDA XL20D HE 400V 4C CH* 2050 1250 650 1400 1018 437  788/622 20 3 11,0 15000
VDMA XL20D HE 400V 2C+2G CH3® 2050 1250 650 1400 1018 437 788/622 20 3 11,0 15000
VMDA XL20D HE 230V 4G CH? 2050 1250 650 1400 1018 437  788/622 20 3 37 15000
VDMA XL20D HE 230V 4C CH* 2050 1250 650 1400 1018 437  788/622 20 3 37 15000

Profondeur: +50 mm pour les charniéres / Hauteur: modéle a 1-porte +172 mm pour |'évacuation des fumées, modéle a 2-portes +81 mm
pour |'évacuation des fumées (fournie séparément) / Largeur: +50 mm pour boite de distribution
"charge continue, 2charge alternée, 3charge continue et alternée
* La puissance maximale indique combien de batteries peuvent charger simultanément en toute sécurité. Elle est mesurée
en ampéres et dépend du besoin en courant des batteries ainsi que du mode de charge choisi.



BATTERYGUARD

Résistance au feu certifiée selon
VDMA 24994, catégorie |

BATTERYGUARD 230V

Charge continue

Charge sécurisée de petites batteries via

une prise standard

Vous utilisez des batteries de petite taille (talkies-walkies, scan-
ners, outils), et vous n'avez pas d'alimentation 400V sur votre
site? Ce coffre est fait pour vous. Le Batteryguard avec 230V
avec charge continue garantit que vos batteries sont toujours
prétes a I'emploi.

Systéme de recharge intelligent ElectrlQ

Méme via une prise classique, vous chargez de maniére intelli-
gente et slre. Tous les niveaux de charge fonctionnent en méme
temps, tant que la consommation totale reste sous 16 ampéres.
Pas de réglage requis — le coffre gére tout automatiquement.
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+ Convient pour plusieurs petites batteries a charger en

continu

+ Charge tous les niveaux simultanément jusqu’a 16A via
une prise 230V

+ Distribution intelligente du courant pour une charge
non-stop, jour et nuit

Charge alternée

Charge intelligente via prise standard - méme pour

des batteries plus grandes

Vous chargez des batteries de vélos électriques ou d'outillage,
et vous voulez qu’elles soient prétes chaque matin? Le Battery-
guard avec 230V alterné est la solution idéale. Il charge niveau
par niveau, sans surcharger votre réseau — méme sans alimen-
tation 400V.

Systéme de recharge intelligent ElectrlQ

Le coffre commence par un seul niveau. Il passe au suivant uni-
quement quand les batteries du premier niveau sont pleines. Le
basculement est déclenché par le niveau réel de charge — pas
par un minuteur.

+ Convient pour batteries de plus grande capacité ou
usages mixtes

+ Charge un seul niveau a la fois jusqu’a 16A sur 230V

+ Une partie des batteries est toujours chargée, les autres
suivent automatiquement

ZUBLIN™"""

BATTERYGUARD 400V

Charge continue

Charge rapide et sécurisée de grandes batteries avec
alimentation 400V

Vous utilisez de grandes batteries (transpalettes, e-scooters,
outils pro) et vous en avez besoin toute la journée? Le Battery-
guard avec 400V avec charge continue vous offre rapidité et
sécurité.

Systéme de recharge intelligent ElectrlQ

Ce coffre charge sur quatre niveaux en méme temps. Vous re-
chargez vos batteries tout au long de la journée, et vous étes sir
que tout est prét le matin suivant. Le systéme répartit intelligem-
ment la charge et évite toute surcharge.
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+ Parfait pour charger en continu un grand nombre de batteries

puissantes
+ Charge les niveaux 1 et 2 a 16A chacun
+ Charge les niveaux 3 et 4 a 16A au total répartis

Charge continue + alternée

Charge optimale des batteries trés grandes ou

trés lourdes - sans surcharge

Vous souhaitez charger des batteries trés puissantes sans
surcharger votre réseau? Et garantir qu'un grand nombre de
batteries soient toujours prétes ? Ce coffre est la solution ultime.
Systéme de recharge intelligent ElectrlQ

Trois niveaux sont chargés en méme temps — idéal pour les pé-
riodes d'activité intense. Le quatriéme ne démarre que lorsque
un niveau est entiérement chargé. Le coffre analyse en temps
réel ce qui est nécessaire et adapte sa consommation.
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+ Notre solution la plus puissante pour les batteries lourdes

+ Charge les niveaux 1, 2 et 3 jusqu’a 16A chacun

+ Lorsque les batteries d'un niveau sont pleines, le niveau
suivant est automatiquement activé.

Pour plus d'informations, consultez www.batteryguard.com



